iI-SENSYS LBP112 / LBP113w

GYORS, KOM PAKT, Az LBP110 sorozat idealis valasztas

otthoni iroddknak: a kivalé minéségli

EGYSZE Rl'j EN fekete-fehér, egyfunkciés nyomtatdk

kompakt, mégis stilusos kialakitassal

HASZNALHATO rendelkeznek. Egyszer(lien
- hasznalhaték, mobileszkdz-
FEKETE-FEHER tdmogatassal és kiemelkedéen

NYOM'TATQ O'I:THONI hatékony festékkazettaval
IRODAK RESZERE

Canon Canon

LBP112 LBP113w

Bar irodaja kicsi, ambicioi lehetnek nagyok. Iroddja a kdvetkezd szintre 1éphet, ehhez pedig
szUksége van egy nyomtatdra - olyanra, amely elég kompakt ahhoz, hogy otthonaban és a
kdzds irodai terekben is elférjen.

* Kompakt, stilusos, fekete kialakitds, amely kbnnyedén
beilleszthetd az otthoni irodai kornyezetbe

* Széles korl mobileszkdz-tdmogatdssal rendelkezik. Az Airprint .
és Mopria kompatibilitdsnak kdszénhetden problémamentesen LEGFONTOSABB FUNKCIOK
csatlakoztathatdk az iOS és Android eszkdzok is (csak
LBP113w tipus esetén)

Akar 22 oldal/perc nyomtatasi sebessége jelentésen noveli a 22 ="
vallalat produktivitasat T =
Wireless Printing

e Akdr 150 lapos bemeneti papirkapacitds - idét nyer a nagyobb ppm
nyomtatasi munkaknal
L )} L I 22 oldal/perc sebesség Csatlakoztathatosag
* Tokeletes mego‘das azoknak a felhasznaloknak, akik kisebb Nagy nyomtatdsi sebesség Kozvetlen vezeték nélkali kapcsolat

mennyiségeket nyomtatnak gyakran: gyors, 7 masodperc (csak LBP113w tipus esetén)
alatt késziti el az elsé nyomatot

* Most a Canon legjobb eredeti festékkazettadjaval kaphato, a

cserekazettaval pedig akar 1600 oldal is nyomtathaté miel&tt —LCD
Ujabb cserére lenne szlkség 5 line
* Az automatikus szalageltavolitd technologiaval kevésbé
problémas a telepités LCD-kijelzé i
) o EGYSZERUEN KEZELHETO
¢ Az MS (Magnetic Sphere) kazetta gyorsabb nyomtatast, és FELHASZNALOI FELULET
alacsonyabb energiafogyasztast biztosit (csak LBPTI3w tipus esetén)

* Az 5 soros LCD-kijelzédn kédnnyen hozzaférhetd minden
informacio, tobbek kozott a festékkazetta aktualis allapota is
(csak LBP113w tipus esetén)

* A Canon ingyenes PRINT Business alkalmazasaval mobilrdl is
nyomtathat (csak LBP113w tipus esetén)

Canon




MUSZAKI
ADATOK

A NYOMTATO MUSZAKI
JELLEMZOI

Nyomtatdsi sebesség
Nyomtatasi médszer
Nyomtatasi minéség
Nyomtatasi felbontas
Bemelegedési idé

Elsé oldal elkésziilési ideje

Ajanlott havi nyomtatasi
mennyiség

Terhelhetéség
Nyomtatasi margok

Specidlis nyomtatasi funkciok

MEDIAKEZELES
Papirbemenet (normal)
Papirbemenet (opcionalis)
Papirkiadas

Médiatipusok

Média méretek

Média tomege
Kétoldalas nyomtatas

ALTALANOS JELLEMZOK
Teljesitményigény
Energiafogyasztas

Zajszint

Méretek (szé x mé x ma)
Témeg

Uzemeltetési feltételek

Canon

Egyoldalas: max. 22 lap/perc (A4)

Fekete-fehér |ézersugaras nyomtatas

Akdr 2400x600 dpi-nek megfelelé

Max. 600x600 dpi

Kb. 15 masodperc vagy kevesebb a bekapcsolastol
Kb. 6,5 masodperc

150-1500 oldal/hénap

Max. 10 000 oldal/hénap’

5 mm feldl, alul, bal és jobb oldalon

10 mm felul, alul, bal és jobb oldalon (boriték)

csak LBP113w tipus esetén:

Google Cloud Print-kompatibilitas

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazas

Android; Mopria-tanusitvany, Canon Print Service beépuld
modul, Canon PRINT Business alkalmazas

150 lapos kazetta

50 papirlap

Normal papir, Ujrafeldolgozott papir, vastag papir,
bankpostapapir, cimke, boriték

Kazetta:

A4, A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement,
OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap,
16K, boriték (COM10, DL, C5), egyéni méretek:

min. 76,2x127 mm, max. 215,9x355,6 mm.

Kazetta: 60-163 g/m?

220-240 V (+¥10%), 50/60 Hz (+2 Hz)

Maximum: kb. 900 W

Készenléti tizemmodban: kb. 2,7 W

Alvo allapotban: kb. 0,4 W

Kikapcsolva: legfeljebb 0,5 W

Jellemzé atlagos energiafogyasztas (TEC) LBP112 tipus
esetén: 0,5 kWh/hét

LBP113w tipus esetén: 0,6 kWh/hét

Az alvo allapotba lépéshez szikséges készenléti idd:
1-30 perc (alapértelmezés szerint: 1 perc)
Automatikus kikapcsolashoz szikséges készenléti idé:
4 ora (alapértelmezés szerint)

26. tétel
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hangnyomas?

MUkodés kozben: 47 dB fekete-fehér nyomtatasnal
Készenléti tzemmodban: hangtalan

Hangnyomasszint2:

MUkodeés kozben: 69,6 dB vagy kevesebb fekete-fehér
nyomtatasnal

Készenléti lzemmod: N/A

376%291x222 mm

LBPN2: kb. 5,9 kg

LBP113w: kb. 6,0 kg

Hémérséklet: 10-30 °C

Paratartalom: 20-80% relativ paratartalom (lecsapodas
nélkal)

i-SENSYS LBP112 / LBP113w

Kezelépanel
LBP13w: 5 soros LCD

VEZERLOEGYSEG

Processzor sebessége LBP112: 175 MHz

LBP113w: 400 MHz

LBP112: 128 MB
LBP113w: 256 MB

UFRII-LT

Memoria

Nyomtatasi nyelvek
Betlitipusok

Csatlakozok és csatlakozasi

lehetSségek LBP113w: USB

Szoftver- és nyomtatokezelés
LBP113w: Tavoli felhas:
Toner Status Tool

Kompatibilis operaciés

LBP112: 4 LED-jelzéfény, 3 vezérlégomb

LBP112: USB 2.0 Hi-Speed
0 Hi-Speed, vezeték nélkili 802.11b/g/n,
vezeték nélkuli kdzvetlen kapcsolat

LBP112: Toner Status Tool

znaloi fellet (RUD),

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/

r® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008

rendszerek Server® 2012R2/Serve
Mac OS X 10.8.5 és Ujabb verzidk/Mac OS 10.13 és Ujabb
verziok
Linux®

FOGYOESZKOZOK

Minden-az-egyben 047-es festékkazetta (1600 oldal*)®

festékkazettak 049-es dobegység (12 000 oldal*)®

TARTOZEKOK/VALASZTHATO
ESZKOZOK

Egységek

Megjegyzések:
WA terhelhetéség az egyetlen csucsidészak (honap) alatt

nyomtatott maximalis oldalszam.

Az ajanlott terhelhetéséget meghaladd haszndlat csdkkentheti a termék élettartamat

[ZIA hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsatott hangnyomas

szintje egy kozelben all6 szamara a

hattérzaj ISO 7779 szabvanynak megfelel abszolit normajanal alacsonyabb

[BIAZ internetes terjesztés 2018. decemberétél érhetd el.
“IAZ ISO/IEC 19752 szabvany alapjan

BIA nyomtaté kezdé festékkazettaval (700 oldal), és 049-
(12 000 oldal)

Canon Hungaéria Kft.

1031 Budapest,

Graphisoft Park 1. (Zahony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904

Fax: (+361) 2375901

canon.hu

es dobegységgel érkezik
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Ry SENSYS LBPTI2 / LBP113w

NYOMTATO OTTHONI IRODAK SZAMARA

Az LBP110 sorozat idedlis valasztds otthoni iroddknak:
a kivalé minéségli fekete-fehér, egyfunkciés nyomtatok
kompakt, mégis stilusos kialakitassal rendelkeznek. | i Canon
Egyszerlien hasznalhaték, mobileszkéz-tamogatéassal és i —
kiemelkedéen hatékony festékkazettaval

Ertékesités kezdete: 2018. oktdber

TERMEKADATOK:

TERMEKNEV Mercury-kéd EAN-kéd
i-SENSYS LBPTI3w 2207CO0TAA 4549292089974
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FOGYOESZKOZOK:

TERMEKNEV Mercury-kéd EAN-kéd
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